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PROGRAMMIERUNG

Frrr—
Die Menustruktur gleicht einem Verzeichnisbaum und ist in Haupt- und
Untermenis aufgeteilt.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass nicht alle MenUpunkte dieser
Anleitung zwingend fir ihr Gerat relevant sind. Entsprechend dem
gelieferten Geratesystem, kénnen diese abweichen!

Tastenbelegung bzw. Funktion

Die Programmierung des Geréates erfolgt bedienergefihrt. Um eine mdglichst intuitive Bedienung zu
ermdglichen, wurde die Funktion der Tasten folgendermafen festgelegt:

Um die Hilfe anzuzeigen muss die Pfeiltaste

nach links als erste Taste gedruckt werden .
L . Pfeiltaste

nachdem in eine entsprechende Anzeige E

gewechselt wurde.

Bewegung von einem zur nachsten

Menuauswahl Peiltasten Eg
Auswahl des gewtlinschten MenUs Enter-Taste [:I
Bewegen innerhalb des Menus Pfeiltasten E@

Auswahl innerhalb des Menis bzw. Blattern im Preiltasten
Datenspeicher und Flaschenspeicher EHEI

Kennzeichnen der Auswahl (wird automatisch

mit einem v' markiert) Enter-Taste D

Eingabe/Andern von Werten Pfeiltasten EIE E@

Bestatigen der eingegebenen Werte Enter-Taste D

Ruicksprung auf die jeweils nachst héhere .
. Zurick-Taste
Menlebene

Zuriick-Taste + gemeinsam driicken

Enter D

Initialisierung (Reset) Display

Aufwecken aus Schlafmodus (tragbare Zurlck-Taste oder [£] mind. 5 sec.
Gerate) oder Enter-Taste | driicken

RESET / Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen . O beim Einschalten
(alle Einstellungen und Daten werden geldscht!) Zurtck-Taste gedruckt halten

Seite 5
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NAVIGATION

Uber die Steuerung kdnnen Sie den Probenehmer bedienen.
Mit den PFEILTASTEN, der EINGABETASTE und der
ZURUCKTASTE kénnen Sie sich von einem Bildschirm zum
nachsten bewegen. Ein Pfeil auf der Anzeige zeigt an, dass
noch weitere Auswahlmdglichkeiten nach oben oder unten
verflgbar sind (s. Abbildung).

4 HAMDEETRIEE
! THTENSPEICHER
10 0F . #0012 15:52:74

Displayscroll-Funktion: Am Meni Ende kann auf Anfang gesprungen werden und umgekehrt!

HALP THEMC
FROGRAMHE
il

Beispiel:
Driicken Sie 2x die NACH-UNTEN-PFEILTASTE, um DATENSPEICHER auszuwahlen.
Drucken Sie dann die Enter-Taste um den Speicher anzuzeigen, bzw. eine weitere Auswahl zu treffen

Hinweis: Der nach unten zeigendem Pfeil am unteren Rand der Anzeige zeigt an, dass
weitere Optionen gelistet sind.

Menivarianten:

Die obere Zeile zeigt an, dass mit den Pfeiltasten nach F'DGF:HHH ME . “ 1 "
rechts oder links navigiert werden kann. L FEIT

3 al 1 .
Die untere Zeile zeigt an, mit welcher Taste die Aktion IHTEF' ':'HLL ' _ §
ausgefiihrt bzw. abgebrochen wird. FULLIALER : Q0= 00

ZLRLICE WEITER

Hier wird ein Wert eingestellt. Die Titelzeile zeigt, welcher

Wert verandert werden soll. In der ersten Zeile wird der
mdgliche Wertebereich angezeigt. Die Eingabe kann direkt min.Zmin max.33:53h
mit dem Zahlenblock erfolgen oder die Stelle wird mit den @Zﬁl 6 hhcomm

Rechts-, Links-Tasten ausgewahlt und die Werte werden mit
den Auf/Ab Tasten verandert. Die Eingabe wird mit ENT
abgeschlossen oder mit ESC abgebrochen (der ZURUCK WEITER
urspruingliche Wert wird dann nicht verandert).

Die vorgewahlte Stelle wird invers dargestellt (Cursor).
Durch Pfeile wird gekennzeichnet, dass die Stelle geandert
werden kann.
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Einstellung mit Auswahlimenu

B GERATEEINSTELLUMGE
= SPRACHE

5 VERTEILEF

Der Pfeil im rechten Teil des Fensters zeigt an, dass es im rh HH“IHHLE ::"-:ll "-'I_"EI
Beispiel noch weitere Eintrage durch Bléttern nach unten S il 4

bt ZURICK WEITER

Der Cursor steht dabei auf der aktuellen Auswahlzeile
(invers) und kann nach unten (oben) bewegt werden.

Abhangig vom Meni bekommen Sie jeweils angezeigt, in
welche Richtung man blattern kann.

Definition von Auswahlpunkten

[N FOLLHODUS

v EI TABHANGIG
FEOEENAEBHANGIG

In den Auswahlimenls werden zusatzliche Einstellungen
angezeigt. Die mit der Enter-Taste aktivierten bzw. aktiven
Auswahlpunkte werden mit dem Symbol v/

gekennzeichnet. ZURLCE, WEITEFR

Seite 7
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HAUPTMENUSTRUKTUR
STATUS/STOPPEN |5
PROGRAMME SEARTEN —>
ANDERN S
IN AKTUELLE
FLASCHE
MANUELLE
PROBENAHME IN FLASCHE X FL LEEREN / SPULEN
Nur bei Modell
Selbstentleerend
PROBE ENTNEHMEN
PROBENAHMEDATEN |—»
TEMPERATUR DATEN |—»
DATENSPEICHER MESDATEN.
FLASCHENPROTOKOLL —p
FLASCHENARCHIV  —»
KOMPONENTENTEST |—»
AUSGANGE
TEMPCARD —
DIAGNOSE/TEST D s
ANALOGEINGANGE |
VERSIONS INFO  |—»
IP-ADDRESSE [
DATUM/ZET | —»
GERATEEINSTELLUNGEN |—p
EINSTELLUNGEN T |,
(nur tragbare Gerate)
PASSWORT L >
SERVICE S
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Beschreibung der Hauptmeniuistruktur mit Untermentiebene 2 und 3

INFO
PROGRAMME STATUS/STOPPEN PAUSE
STOPP
SOFORT
STARTEN DATUM/ZEIT
WOCHENTAG/ZEIT
ZEIT
" MENGE DIGITAL
ANDERN MENGE ANALOG
EREIGNIS ZEIT
EREIGNIS DIGITAL
EREIGNIS ANALOG
VARIABEL ZEIT
EREIGNIS CHARGE
MANUELLE IN AKTUELLE
PROBENAHME FLASCHE
IN FLASCHE X
FL. LEEREN / . .
SPULEN Nur bei Typ: Selbstenleernd
PROBE Nur bei Typ: Selbstenleernd
ENTNEHMEN
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DATENSPEICHER PROBENAHMEDATEN

TEMPERATURDATEN

FLASCHENPROTOKOLL

FLASCHENARCHIV
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DIAGNOSE/TEST

KOMPONENTENTEST

* PUMPE

* QUETSCHER

* VENTILSYSTEM

* VERTEILER

* DIGITALAUSGANGE

TEMPERATURKARTE
(nur bei stat. Gerat)

AUSGANGE TEMPCARD
TEMPERATURANZEIGE

DIGITALEINGANGE

MENGE DIG.,EREIGNIS
DI3 DI4 DI5
DI6 DI7 DI8

(bei angeschlossener
I/O Erweiterung)
DI 9-12

ANALOGEINGANGE

ANALOG 1:
WASSERSENSOR 1:
WASSERSENSOR 2:
PT 1000 SENSOR
BETRIEBSSPG.: 13,8 V
ANALOG 2:
DURCHFLUSS: xxx I/s
(m3/h)

VERSIONS INFO

-SOFTWAREVERSION
-SERIENNR. CPU
-STARTWERTE

-DATENLOGGER VERS.

-TEMP.KARTE
-VERSION

IP-ADRESSE

IP-ADRESSE
PORT

(nur bei installiertem
WEB-Board)
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TT.MM.JJJJ  hh:mm

EINSTELLUNGEN DATUM/ZEIT 15.08.2022  13:56

* SPRACHE
GERATE * VERTEILER
EINSTELLUNGEN * MAXIMALE SAUGZEIT
* 1. FREIBLASEN
* 2. FREIBLASEN
« SPULEN VOR PN
* KALIBRIEREN VOL
« BELUFTUNGSZEIT
* PUMPENLEISTUNG
« LOGEINTRAGE
* INNENTEMPERATUR
« SAMMELSTORMELDUNG
* ANALOGSIGNAL
* DISPLAY
* STATUS-LED
* PAUSENDAUER
+ PROG: EINGANGE
* FEHLER ANSAUGEN
* MELDEKONTAKTE
(nur bei I/0O Erweiterung)

* MIN PROBENMENGE
« MAX PRORFNIMFNGF

* AKTIV
SCHLAFMODUS o INAKTIV

(nur tragbare Geréte) « MESSINTERVALL

« PASSWORT ANDERN

« EINSTELLUNGEN ANDERN
« PROGRAMME ANDERN

* PROGRAMM STOPPEN

PASSWORT

Einstellung der Basisparameter
SERVICEMENU (nur fur Servicetechniker)
Passwortgeschiitzt.
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Beschreibung der Displayanzeige mit Erklarung

DISPLAY Anzeige DISPLAY Anzeige ERKLARUNG / FUNKTION
PROGRAMME
* INFO Anzeige von Programmdetails
. PAUSE Unterbrechung des laufenden Programms
STATUS/STOPPEN (max. 120 min)
. STOPP Stoppen des aktuellen Programms oder aller
Programme
Programmestart kann erfolgen:
* SOFORT « sofort
STARTEN * DATUM/ZEIT * mit Datum/Zeit (TT:MM:JJJJ hh:mm)
* WOCHENTAG/ZEIT » mit Wochentag/Zeit (Tag; hh:mm)
Andern der Programmparameter, wie
Betriebsart (Zeit, Menge, Ereignis...), Intervall
etc.
Waéhlbare Betriebsarten:
« ZEIT
. * MENGE DIGITAL
ANDERN PROGRAMM NR. [xx] « MENGE ANALOG
* EREIGNIS ZEIT
* EREIGNIS DIGITAL
* EREIGNIS ANALOG
* VARIABEL ZEIT
* EREIGNIS CHARGE
MANUELLE PROBENAHME
IN AKTUELLE FLASCHE Probenahme erfolgt in aktuelle Flasche
IN FLASCHE X Probenahme erfolgt in wahlbare Flasche X
FL. LEEREN/SPULEN Flasche zum Entleeren/spiilen auswahlen
PROBE ENTNEHMEN Flasche zum Probe entnehmen auswahlen
DATENSPEICHER
PROBENAHMEDATEN Daten kénnen mit Filter angezeigt werden
Probenraumtemperatur, AuRentemperatur,
TEMPERATURDATEN PT1000 Temperatur, Betriebsspannung
Daten zu den einzelnen Flaschen werden
FLASCHENPROTOKOLL angezeigt
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FLASCHENARCHIV Die Flaschenprot_(_)kolle der 50 letzten
Programmdurchlaufe
DIAGNOSE/TEST
* PUMPE
* QUETSCHER
KOMPONENTENTEST - VENTILSYSTEM Es kann eine Funktionspriifung der
Komponenten durchgeflihrt werden
* VERTEILER
* DIGITALAUSGANGE
*HEIZUNG UNTEN (AUS/EIN)
-AUSGANGE TEMPCARD | *KUHLUNG (AUS/ EIN)
TEMPERATURKARTE *HEIZUNG OBEN (AUS / EIN)
*INNENTEMP: _°C
‘TEMPERATURANZEIGE |<VERDAM PFER: _ °C

*UMGEBUNGST: _ °C

Anzeige von
(DI= Digitaler Eingang):

. Menge digital: 0 Ereignis: 0
DIGITALEINGANGE DI3 D4 DI5
DI6 DI7 DI8
nur bei angeschlossener 1/0 Erweiterung
DI9 — 12
Anzeige von:
ANALOG 1
ANALOG 2
. WASSERSENSOR 1
ANALOGEINGANGE WASSERSENSOR 2

PT 1000 SENSOR (Option)
BETRIEBSSPANNUNG
DURCHFLUSS: xxxx /s (m3/h)

VERSIONSANZEIGE

Softwareversion Probenehmer
Seriennummer CPU

Nummer Startwerte
Softwareversion Datenlogger

Softwareversion Temperaturkarte

IP-ADRESSE

Anzeige der IP-Adresse
(nur bei installiertem WEB-Board)

Default IP: 192.168.1.1
Default PORT: 47234
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EINSTELLUNGEN

DATUM/ZEIT

Einstellung von Datum/Uhrzeit

GERATE-
EINSTELLUNGEN

* SPRACHE
* VERTEILER

* MAXIMALE SAUGZEIT

* 1. FREIBLASEN

» 2. FREIBLASEN

SPULEN VOR PN

* KALIBRIEREN VOL

« BELUFTUNGSZEIT

* PUMPENLEISTUNG

LOGEINTRAGE

* INNENTEMPERATUR

+ SAMMELSTORMELDUNG

* ANALOGSIGNAL

* DISPLAY

STATUS-LED (Option)

Einstellen der Sprache

Auswahl des Verteilers

Einstellen der maximalen Saugzeit
(0-600 sec.)

1. Freiblasen = Ausblasen des Saugschlauches
VOR der Probenahme (0 - 99,99 sec.)

2. Freiblasen = aktives Ausblasen Dosiergefaf’
NACH der Probenahme (0 - 99,99 sec.)

-NUR BEI SCHLAUCHPUMPE-

Medium wird bis zum 2 Wassersensor angesaugt und
ausgeblasen, um den Saugschlauch zu spulen.( 0...3
Spulungen)

Kalibrieren des Systems fiir durchflussproportionale
Probenahme
(nur bei Option VAR oder Schlauchpumpe)

Zeit bevor Quetschventil zum Ablassen der Probe gedffnet
wird

Kann zwischen 70 und 100% eingestellt werden(nicht bei
Schlauchpumpe)

Es kann festgelegt werden, welche Meldungen geloggt
werden sollen. Bei den Logeintragen Temperaturregelung
sowie PT1000/U-Batt kann das Logintervall von 1..60 min
eingestellt werden.

» Uber NTC

» Uber PT1000

» Grenzwert (1 - 20 °C)

» Verzogerungszeit (1 - 60 MIN.)
(Bsp.: Grenzwert 7°C, Verzogerungszeit 10 min.:
Alarmmeldung wird abgesetzt, wenn Grenzwert 10min
Uberschritten wird.)

Frei konfigurierbar tGiber Auswahlmenu.
Default: alle sind aktiviert
Auswahl:
» Nichtinvertiert
» Invertiert
» Konfigurieren
o Standard
o Benutzerdefiniert

Auswahl:
0-20 mA
4-20 mA
Kalibrierung (Abgleich mit Anlagensignal)

- immer an

- Abschalten nach Zeit (0-999 Sek.)
- Kontrast

- max. Helligkeit

- min. Helligkeit

Option: Nur fir SP5 C verfugbar.

griin: wenn Programm aktiv ist und kein Fehler vorliegt.
Grin blinkend: wenn Prog. fertig/beendet ist.

rot: wenn ein Fehler vorliegt
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* PAUSENDAUER

* PROG. EINGANGE

* MELDEKONTAKTE

MIN PROBENMENGE

MAX PROBENMENGE

Programm kann fiir 10-120 min. unterbrochen werden,
z.B. fir Reinigungsarbeiten. Spatestens nach dieser Zeit,
wird Programm automatisch fortgesetzt.

Programmierbare Eingange Eingangssignal, um bspw.
Programme mit externem Impuls zu starten.

Es stehen 3 weitere Eingange in Verbindung mit der 1/O-
Erweiterung zur Verfigung

Hinweis: Menii ist nur in Verbindung mit der I/O
Erweiterungsplatine verfiigbar

(5 Meldekontakte).

In der Grundausfiihrung (ohne die Erweiterungsplatine)
steht 1 fester Kontakt fuir die Sammelstérmeldung zur
Verfligung, der Uber ein optionales Melderelais verwendet
werden kann.

Hier kénnen die mdéglichen (Fehler-) Meldungen individuell
fiir jeden der 5 Kontakte frei konfiguriert werden.

Begrenzung der minimalen Probenmenge, die genommen
werden soll. (nur bei VAR oder Schlauchpumpe)

Begrenzung der maximalen Probenmenge die genommen
werden kann. (nur bei VAR oder Schlauchpumpe)

Nur bei tragbaren Geraten

Der Schlafmodus wird automatisch aktiv.
Ein Piepston ertdont beim Anzeigen eines Popup-
Fensters, vor automatischer Aktivierung. Durch

SCHLAFMODUS *AKTIV Tastendruck kann dies verhindert werden.
(siehe Anhang)
AnschlielRend wird das Display ausgeschaltet und
erst 2 Min. vor Programmstart wieder aktiviert.
* INAKTIV Schlafmodus ist deaktiviert
+ PASSWORT ANDERN - Passwort kann generell gedndert werden
* EINSTELLUNGEN A
ANDERN - Passwort fir Einstellungen setzen
PASSWORT . -
* PROGRAMME - Passwort flir Programme andern setzen
ANDERN
* PROGRAMM - Passwort flir Programme stoppen setzen
STOPPEN
Einstellen der Basisparameter (nur durch
SERVICE Servicetechniker)

(Passwortgeschutzt)
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Folgende Programmmodi stehen lhnen zur Auswabhl:

1. ZEIT

2. MENGE
o MENGE DIGITAL
o MENGE ANALOG

3. EREIGNIS
o EREIGNIS ZEIT
o EREIGNIS DIGITAL
o EREIGNIS ANALOG
o EREIGNIS CHARGE

4. VARIABEL ZEIT

ZEITPROPORTIONALE PROBENAHME

Programmierbeispiel fur ZEIT
Erstellen eines zeitproportionalen Probenahmeprogramms

HALIFTHEMU
PROGRAHHE
Auswahl von PROGRAMME im Hauptmeni ,* HAMDEETRIEE
1} TIATEMSFEICHER -
10, 03, 2012 15:52 24

(2 STATUS/STOFFEM
Auswahl von ANDERN Fa STARTEM

+*+ ANDERN

ZURLCE WEITER

Auswahl des Probenahmeprogramms 1 (von 12) PROGRAEMH NE . ‘ 1 }
Die Programme 2-12 kénnen mit den Pfeiltasten & ZEIT

rechts/links angewahlt werden. INTEREVALL : 00 - 06

Bearbeiten des Programms mit Enter FULLDALER: LI - L0

ZLIRLICE WEITER
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Auswahl von Betriebsart ZEIT

PROGRAMH 1 HODUS
v 0 ZEIT

Ul HENGE DIGITAL
A MENGE ANALOG

(Probenahme erfolgt in zeitlich regelmaRigen Abstanden)

ELIRLICE, WEITEF

Einstellen des Probenahmeintervalls. ':E:' FROBENINTERVALL

(zeitlichen Abstande zwischen den Probenahmen)

Eb:ﬂﬁ bk ; min

ZLIRLCE, WEITER

Probenmenge einstellen (ml) (nur bei Schlauchpumpe (O PROBENMENGE
bzw. VAR Vakuum) min. 1 max. 250

Konfigurieren, wie grofl das genommene Volumen sein soll.
o= o 00150 ml
Die min., bzw. max. Grenzen sind einstellbar unter.

EINSTELLUNGEN =  GERATEEINSTELLUNG ZURUCK WEITER <

= MIN. PROBENMENGE

= MAX. PROBENMENGE

Festlegen der FLASCHENFULLDAUER > FLASCHEN FOLLDAUER

hier: jede Flasche wird 2 Stunden befiillt; bevor ein b mm Q002 — 1650
Flaschenwechsel erfolgt. Bei bspw. 12 Flaschen wére ein @Z:IE' S hikk mm
Probenahmezyklus 12x 2h = 24h

Bereich 00:02 bis 168:00 (hhh:mm) ZURLCK WEITER 4

Einstellungen kdnnen nun beendet werden...... IMFO
EINSTELLUNG BEEWDET

MEHE EINSTELLLMNGEN

ENIE
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...... und das Programm kann direkt gestartet werden. - FROGRAMME
(2 STATUSSTOFFEN

Fa STARTEN

+* ANDERM
N WEITER

Neben der einfachen Standardprogrammierung stehen umfangreiche Programmsonderfunktionen zur
Verfligung, die zu jeder Betriebsart selektiv aktiviert werden kdnnen.

Unter ,MEHR EINSTELLUNGENY, findet man die gesamte Liste der Sonderfunktionen, die unter
,PROGRAMMSONDERFUNKTIONEN" beschrieben sind.

MENGENPROPORTIONALE PROBENAHME

Basierend auf dem Ausgangssignal des Durchflussmessgerates, stehen lhnen die Betriebsarten
Menge Analog oder Menge Digital zur Verfligung.

MENGE DIGITAL

Bei Betriebsart MENGE DIGITAL wird das
Probenahmeintervall Gber die eingehenden Impulse
definiert. Die Fllldauer kann entweder zeitabhangig oder 1 —~ 9434
probenabhéngig definiert werden. Bei Auswahl Zeit steht ﬂ:":'Ei IMFLLSEN

zusatzlich ein Menu zur Probenbegrenzung
(Proben/Flasche) zur Verfligung (Uberfiillsicherung).

ZLRELICK WEITER

MENGE ANALOG Sy MEWMGE FESTLEGEN

Die Programmierung der Betriebsart Menge Analog 1H EMTSPEECHEM
unterscheidet sich von der Betriebsart Menge digital nur A000 152

durch die Definition des Probenahmeintervalls.
Bezugspunkt ist bei Menge analog der maximale

Durchfluss bei 20 mA, der in I/s oder m3/h eingegeben ZURCCE WEITEF

werden kann.
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MENGE ANALOG —einstellen bzw. kalibrieren-
Unter ,EINSTELLUNGEN® -> , GERATEEINSTELLUNGEN -

>ANALOGSIGNAL" B GERATEEIMSTELLLMGE

kann der Analogeingang entweder auf die Defaults 4-20 BELOFTUNGSZEIT 4
oder 0-20 mA gesetzt oder mit dem Anlagensignal ¥ PUMPEMLEISTUNG
abgeglichen/kalibriert werden.

9e9 s ANALOGSIGMAL -

Damit die Probenahme genau dem Anlagensignal ZURLCE WEITER
entsprechend erfolgt, empfehlen wir eine Kalibrierung.

Kalibrierung des Analogeingang 0/4-20 mA
SchlieRen Sie das Gerat an Ihr Anlagensignal an, geben Sie
dann Uber die SPS oder einen Analoggeber jeweils 0/4 und 20 mA
vor und Ubernehmen Sie diese Werte dann, entsprechend
s ANALOGSIGHAL

den Menuanweisungen.

vANALOG 4-20mA
AMALOG O-20mA
2. Schritt: 20 mA anlegen und bestatigen kAL IBRIERLIMG

EZURLICKE, WEITEF 4i

1. Schritt: 0/4 mA anlegen und bestatigen

3. Schritt: Kalibrierung OK bestatigen.

EREIGNISPROPORTIONALE PROBENAHME

Wenn diese Betriebsart gewahlt wird, wartet das Gerat auf

ein angeschlossenes externes “Ereignis”-Signal (digitaler
Impuls), z.B. von einer pH-Messung, einem Level-Sensor PROGRAMM 2 MODUS

etc. und nimmt entsprechend der Programmierung so lange [l EREIGNIS ZEIT &
Probe, wie dieses Signal ansteht. Fallt das Signal wieder ab, Il EREIGNIS DIGITAL
dann wartet das Gerat auf das nachste Signal. Jedem neuen A FREICHIS aMaLOn

Ereignis wird eine neue Flasche zugeordnet. Im Infospeicher
wird genau aufgezeichnet, welches Ereignis in welche
Flasche geflllt wurde.

FLIRLCE WEITER

Folgende Betriebsarten sind fir Ereignis moglich:

EREIGNIS ZEIT

In diesem Modus erfolgt die Probenahme zeitabhangig, z.B. alle 2 Minuten.

Nachdem das Ereignis (digitales Signal) das Programm gestartet hat, wird alle 2 Minuten eine
Probe genommen.

EREIGNIS DIGITAL

In diesem Modus erfolgt die Probenahme mengenabhangig, (digitale Impulse von einer
Mengenmessung). Nachdem das Ereignis (digitales Signal) das Programm gestartet hat, wird z.B.
immer nach 5 Impulsen der Mengenmessung, eine Probe genommen.
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EREIGNIS ANALOG

In diesem Modus erfolgt die Probenahme mengenabhangig, (analoges Signal von einer
Mengenmessung). Nachdem das Ereignis (digitales Signal) das Programm gestartet hat, wird
entsprechend des Analogsignals der Mengenmessung (und der Programmierung), eine Probe
genommen.

EREIGNIS-Charge PROGEAMM 1 HMODUS

Il EREIGNIS DIGIT

Gegenuber der ,klassischen Ereignisprobenahme, erfolgt
der Flaschenwechsel nicht mit jedem Signalwechsel, gl gy
sondern entsprechend der programmierten Zeit (bspw. alle 2 fl EREIGNIS AMALOG
Stunden). Die Flaschen sind also immer einem festen v EREIGNIS CHARGE

Zeitraster zugeordnet. ZURLCE WEITEE

Beispiel:

Wird ein Tank Uber eine Pumpe entleert, wirde beim klassischen Ereignisbetrieb, jeder
Ein-/Ausschaltvorgang der Pumpe zu einem Flaschenwechsel fiihren. Bei Chargenbetrieb ist das oft
nicht gewollt und lasst sich mit ,Ereignis Charge“ umgehen. Proben werden nur genommen, wenn
das Ereignis anliegt (also die Pumpe lauft). Wahrend der Flaschenflllzeit von 2 h kénnen also
mehrere Pumpvorgange stattfinden, die dann jeweils die Probenahme aktivieren, jedoch nicht einer
neuen Flasche zugeordnet werden.

VARIABEL ZEIT Probenahme (CT, VV)

(ConstantTime, VariableVolume) Q

Bei der variablen Probenahme erfolgt die

Probenahme in zeitlich konstanten Abstanden (z.B.
alle 10min). Die Probenmenge variiert entsprechend
dem anliegenden mA-Signal (Zufluss(Q). t

Zur Messung der Probenmenge wird zwischen zwei kapazitiven Sensoren die Durchflussmenge
ermittelt. Dazu muss die Messtrecke kalibriert werden. Siehe Anhang 3
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PROGRAMMSONDERFUNKTIONEN

Das Gerat bietet neben der Standardprogrammierung folgende Sonderfunktionen:

PROGRAMME => ANDERN = ZEIT/MENGE/EREIGNIS=> MEHR EINSTELLUNGEN

EINSTELLUNG BEEWDET

HMEHE EIWSTELLUNGEN

ENDE

MEHR EINSTELLUNGEN
Wurde "MEHR EINSTELLUNGEN " gewahlt, stehen je nach Betriebsart, weitere
Auswahlmadglichkeiten mit folgenden Sonderfunktionen zur Verfligung:

- PROGRAMMIERUNG OK

IHEHR EINSTELLUMGEN 1
FPROGRAMMIERUNG 0K
SERIEMFROBEM

Wurden alle gewlnschten Einstellungen vorgenommen,
erfolgt damit die Ubernahme der Auswahl und der

.. .. FLASCHENZUORTHUNG
Ruicksprung zum START-Menu SLURICE WEITER

- SERIENPROBEN

Proben pro PN (Probenahme) bedeutet, dass jede 2 b
angeforderte Probenahme aus x Proben besteht. Wird I::IEF'F""EEH BREVED. 180
z.B. der Wert 3 eingegeben, werden direkt hintereinander
3 Einzelproben genommen. Dabei muss natirlich das FLRIICE, WEITER
Flaschenvolumen beachtet werden, um eine Uberfiillung

zu vermeiden. Dies kann dann sinnvoll sein, wenn

schnellstméglich mehrere Einzelproben genommen werden

sollen, um z.B. ein grolieres Probenvolumen zu erreichen.

- FLASCHENZUORDNUNG wALLE FLASCHEM

(erste Flasche / letzte Flasche) FLASCHENALISWAHL

. . .. OHME WERTEILEE
Es kann die erste und die letzte Flasche fur einen Zyklus  F=/ierir WEITER 4=
definiert werden.

Diese Funktion erméglicht die Zuordnung einer Flaschengruppe zu einem Programm
und ist sinnvoll bei Verwendung der Funktion "Programmverkettung”. Die Gruppe
wird immer Uber ,erste Flasche® und ,letzte Flasche® definiert.

Beispiel:

Bei Programm 1 wird Flasche 1 bis Flasche 6 und

bei Programm 2 wird Flasche 7 bis Flasche 12 definiert.

Entsprechend werden nach Programmstart von Programm 1nur die Flaschen 1-6 und
nach Start von Programm 2 die Flaschen 7-12 befllt.

OHNE VERTEILER: es kénnen verschiedene Programme vorkonfiguriert werden, ohne
immer in den Einstellungen den Verteiler umzustellen.
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MISCHPROBE
(Mentauswahl nur bei eingestellter Verteilervariante mit
,Mischprobenflasche® verfiigbar)

FROBEMABHANGIG
ZEITAEBHENGIG

05.08.13 1d:13:34 &

Die Mischprobe erfolgt immer in eine separate Flasche
und kann zeit- oder probenabhangig angefordert werden.

Zeitabhangig:
Bei der zeitabhangigen Mischprobe muss ein Intervall (in Minuten) eingestellt werden.
Probenabhiangig:

Bei der probenabhangigen Mischprobe wird die Anzahl an Proben angegeben, nach
der eine Mischprobe angefordert wird.

PROGRAMMPAUSE
(Programmpause = Zeitverschiebung vom
Programmestart:

Zeitverschiebung zwischen Ende Prg. x und Start des
nachsten Programms. Verschiebt den Programmzyklus
bei Dauerlauf jeweils um diese Zeit)

Voraussetzung: Programm wurde im Modus "ENDLOSLAUF" oder mehrere
Durchlaufe gestartet!

Diese Funktion fuhrt zu einer Zeitverschiebung zwischen Ende Prg. x und Start des
nachsten Programms um die eingegeben Zeit.

Beispiel:

Prog. 1 wird mit einer Programmpause von 1 Std. um 8 Uhr gestartet

(24 Stunden-Zyklus). Programmende von Zyklus 1 ist also am nachsten

Tag um 8 Uhr und nach der Pause von 1 Std. wird Zyklus 2 um 9 Uhr gestartet.
Der Start verschiebt sich also taglich um 1 Stunde nach hinten.

(Mentauswahl nur bei Mengenprogrammen Ot DEAKTIYIEREM
MAXIMALE Ot—-ZEIT

FUROCK WEITEF

Zeit-Mengenautomatik (MINIMALE und/oder MAXIMALE Qt-ZEIT festlegen)

Damit wird erreicht, dass eine Probenahme bei Mengenbetrieb unabhangig vom
Mengensignal nach spatestens xxx oder friihestens xxx Minuten erfolgt. Die beiden
Funktionen kénnen einzeln oder zusammen genutzt werden.

Minimale QT-Zeit: minimale Zeit zwischen 2 Probenahmen.

Dies ist dann sinnvoll, wenn ein schwaches Mengensignal anliegt und die Zeit bis zur
nachsten Probenahme sehr lang ware. Proben werden damit quasi erzwungen, um
eine Mindestmenge an Probenvolumen zu erhalten.
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Maximale QT-Zeit: maximale Zeit zwischen 2 Probenahmen.

Dies ist dann sinnvoll, wenn ein starkes Mengensignal anliegt (Regenereignis) und die
Probenahmeintervalle entsprechend sehr kurz waren. Proben werden damit quasi
unterdriickt, um ein zu schnelles Befiillen der Flaschen zu verhindern. Sonst wéren in
einem sehr kurzen Zeitraum alle Flaschen voll und fur die Restlaufzeit des Zyklus
koénnten keine Proben mehr genommen werden.

- KOMBI-EREIGNIS

(Kombination von Zeit- bzw. Mengenprogramm mit
Ereignis; kann aktiviert oder deaktiviert werden) KOMEI-EREIGNIS
»#INAKTIY
Mit dieser Funktion kann ein Zeit- bzw.
Mengenprogramm mit einem Ereignisprogramm (z.B.
Grenzwert-Uberschreitung) kombiniert werden. Fir das FLUROCE, ALISWAHL
kombinierte Ereignisprogramm wird das
Probenahmeintervall und die Flaschenfilldauer jeweils in
hh:mm definiert.

L) PROBENINTERVALL

min. 2min max.99:53h
m...' 06 kb mm

Programmablauf Kombi-Ereignis:

Sobald ein Ereignissignal kommt, wechselt der Verteiler

auf die nachste freie Flasche (wird im Speicher als

Ereignisflasche protokolliert). Die Ereignisprobenahme =

erfolgt mit den vorher programmierten Werten solange ein
. . . . . bbb mm O

Signal anliegt. Falls das Signal langer als die

Flaschenflillzeit anliegt, werden weitere Flaschen befilllt.

Fallt das Ereignissignal wieder ab, wechselt der Verteiler

auf die nachste, leere Flasche und lauft dann wieder im

urspringlichen Betriebsmodus (Zeit oder Menge) weiter.

Im Infospeicher wird dies alles protokolliert und gespeichert.

FUROCE, WEITER

- PROGRAMMVERKETTUNG
(Ende von Prog. 1 kann Prog. 2 starten, Ende Prog. 2 FROG 1 VERKETTEN HIT
kann Prog. x starten, letztes Prog. startet wieder 1 oder x  [EEEELUIEEE:
= ENDLOSLAUF). &
Mit dieser Funktion konnen ein oder mehrere Programme 7| jriick WEITER

miteinander verkettet/verknlpft werden, z.B. fir
Wochenendbetrieb mit unterschiedlichen Programmen je Tag.

Ablauf:
Das Ende von Programm 1 kann Programm 2 starten. PRG. 1 ENDE -
Das Ende von Programm 2 kann Programm x starten. MACH 1 DURCHLAUF

Das letzte definierte Programm startet wieder Programm 1
oder jedes beliebige Programm x.

Bei jedem Programm kann zusatzlich die Anzahl der Durchlaufe festgelegt werden.
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« STARTZEIT ABSOLUT

Uber einen externen Impuls (z.B. mit Pilztaster) wird ein Programm
immer zu einer festen Wunschzeit gestartet (z.B. 8.00 h).

Die Laufzeit des Programms resultiert immer aus dem fiir die
Flaschenfllldauer eingegeben Wert.

Bsp.: Flaschenanzahl =12
Flaschenfilldauer = 2h
Programmlaufzeit =24h

HMEHF: EIMSTELLUMGEM 1
KOHEI-EREIGHIS b

FPROGEAMHYERKETTLING
#STARTZEIT AESOLUT
TLRICE, WEITEFR =l

AESOLUTE STARTZEIT
INRETIY

PERTIY
FURLCE, ALSWAHL gl

Das Programm stoppt nach der Laufzeit (hier 24 h) automatisch und wartet auf den nachsten

externen Impuls (z.B. Uber Pilztaster).

Damit wird gewahrleistet, dass das Gerat immer im selben zeitlichen
Rhythmus (hier 24 h) und der Flaschenzuordnung bleibt, unabhangig
davon, ob der Start (externer Impuls) vor oder nach der
programmierten Wunschzeit (hier 8.00 h) erfolgt.

* Externer Impuls wird vor Ende der Laufzeit ausgeldst (Programm ist
noch aktiv).

Bsp.: Sie wollen die Flaschen schon vor Ablauf der Laufzeit
austauschen und l6sen um

6.30 h den externen Impuls aus. Das Programm stoppt um 6.30 h und
startet automatisch mit der programmierten Zeit 8.00 h wieder neu.

FROGRAMMSTART PRG. 1
DATUH: 030513

Lo, o0, OD=inaktivi

FROGREAMMSTART FRG. 1

ZEIT: 01:30

-

* Externer Impuls wird nach Ende der Laufzeit ausgeldst (Programm ist nicht aktiv).

Bsp.: Sie kommen erst nach Ende der Laufzeit z.b. um 9.45 h zum Gerat. Wenn Sie die Flaschen
ausgetauscht und den externen Impuls ausgelést haben, errechnet das Programm automatisch auf
welcher Flasche der Verteiler zum Startzeitpunkt stehen muss und fangt auf dieser Flasche dann an

Probe zu nehmen.

Hinweis:  Wird die Funktion ,,STARTZEIT ABSOLUT“ aktiviert/deaktiviert, dann wird
automatisch auch der 1. programmierbare Eingang (Pin 40 auf X5) mit aktiviert /

deaktiviert)!

- Startzeit Absolut:

o wenn ein Datum hinterlegt ist, dieses nehmen, bei
Eingabe des Datums 00.00.00 am aktuellen Tag
starten.

FPROGEAMMSTART PRG. 1

DATUH: o

Lo, 00, On=inaktivd
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- FLASCHENFULLPAUSE ( SUV - Programm )

Einstellbereich zwischen 0-10080 min (7 Tage)

Diese Funktion ermoglicht eine auf die Flaschen
bezogene, zeitversetzte Probenahme (Flllpause) bevor
die nachste Flasche befillt wird.

Die Eingabe der Pause erfolgt in Minuten.
Beispiel:

Gerat mit Verteilersystem 12 Flaschen
Flaschenfilldauer 2 h:

- ohne programmierte Flaschenfiillpause:
alle 2 h erfolgt ein Flaschenwechsel, d.h. nach 24 h
sind alle 12 Flaschen befiillt.

- mit programmierter Flaschenfiillpause von 24 h
(1440 min.):

Flasche 1 wird 2 Std. beflllt. Danach erfolgt die
Flaschenfiillpause mit 24 Std. bevor der Wechsel auf
Flasche 2 erfolgt. Dies ergibt also eine zeitversetzte
Flaschenbeflllung zwischen den einzelnen Flaschen
von jeweils 24 Std. Der gesamte Programmzyklus in

MEHE EINSTELLUMGEW 1
KOMEI-EREIGMIS -
FROGRAMMYERKET TUMG

FLASCHEWFOLLPAUSE

IZURI:ICK :i WEITER ﬂl

FLASCHENFULLPALSE
: 3 MINUTEM
8 HINUTEN

ZURLCE WEITER

MEHE EIWSTELLUMGEN 1
KOMBEI-EREIGMIS —
PROGEAHHYERKETTUNG

WFLASCHENFOLLPAUSE

IZUREICK :i WEITER ﬂl

diesem Beispiel ware also 12 Flaschen x 26 h = 312 Std. (2 Std. Fullzeit

+ 24 Std. Flllpause).

Im Zeitverlauf fihrt dies dazu, dass jede Flasche taglich um 26 Stunden

versetzt beflllt wird.

- MENGE PRG. START (Analogsignal)
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Hintergrund: Nach Start eines analogen
Mengenprogrammes kann es je nach anliegendem mA-
Signal unter Umstanden sehr lange dauern, bis die erste
Probenahme erfolgt.

Um diese Zeit zu verkirzen und damit z.B. kontrollieren
zu konnen, ob das Gerat korrekt funktioniert, kann man
hier fir das Analogsignal einen beliebigen %-Wert als
Startwert angeben. Gibt man wie im Beispielmenu 95%
ein, startet das Gerat mit diesem Wert und zahlt auf
100% hoch.

HMEHR EINSTELLUWGEN 1
STHRTZEIT ABSOLUT &

FLASCHENFOLLPAUSE
HENGE PRG. START
FURICE WEITER <

HMEWGE FRG. START
YOREIMSTELLUNG

IEL
¥y OCDEAKTIVIERT 4l
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IMPULSE PRG. START (Digitalsignal)

. . . . MEHF, ETMNSTELLUNGEN 1
Hintergrund: Nach Start eines digitalen Mengenprogrammes STERTZEIT AESOLUT 4

kann es je nachdem wie schnell Impulse kommen, unter FLESCHENFOLLPELSE
Umstanden sehr lange dauern, bis die erste Probenahme IMPULSE PRG. START
erfolgt. ZUROCE WEITEF 4
U.|.'n diese Zeit zu ve[kurzen und da.mlt' kontrollieren zu. e
kdnnen, ob das Gerat korrekt funktioniert, kann man hier auch EGESEISARILE

fur die digitalen Impulse einen Startwert vorgeben, um die IHI;HII;“EE

it bi ¥ & IMPLLS
Zeit bis zur ersten Probenahme zu verkurzen. 6 CODEARTIVIERT o

WICHTIG: Der Wert, dem Sie als Anzahl Impulse zuvor bei der Programmierung des
Mengenprogrammes schon eingegeben haben, erscheint hier als max. Wert.

In unserem Beispiel wurde also zuvor eingegeben, dass immer nach 6 Impulsen eine
Probenahme erfolgen soll.

Wenn Sie wie im Beispiel hier nun 2 Impulse eingeben, startet das Gerat bereits nach
4 weiteren Impulsen mit der ersten Probenahme.
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PROGRAMMSTART

Nach Auswahl des Meniipunktes ,STARTEN* kann das zu JPROGRAMH STERT 4 1 P
startende Programm (1-12) mit den Pfeiltasten rechts/links 0 FEIT

angewahlt und mit Enter bestatigt werden. I-I"-ITEF""'FILL i A0 I

FOLLDALER E 00
ZURLCE, WEITER

* Programm START-OPTIONEN

Das Programm kann auf verschiedene Weise gestartet FROGRAMMSTART FRG. 1
werden. SOFORT

DATUHAZETT

WOCHENTAGSZEIT

- SOFORT ZURLICE, WEITER

Programmestart erfolgt sofort

- DATUM/ZEIT
Programmestart erfolgt am ausgewahlten Datum mit der gewahlten Uhrzeit
im Format (tt:mm:jjjj hh:mm)
(auch in der Vergangenheit oder der Zukunft!)

Wichtiger Hinweis: Feste Zuordnung von Flaschennummer und Tageszeit!
Bei dieser Startoption kann man das Programm auch in der Vergangenheit/Zukunft starten um
bspw. in einem 24 Std. Tageszyklus zu bleiben. Man erreicht damit die feste Zuordnung von
Flaschennummer und Tageszeit!
Beispiel: 10. Mai, 12 Flaschen und 2 h Fiillzeit:
- gewunschter 24-Zyklus mit Start 8.00 h
- Programm wird aber erst um 11.20 h gestartet. Eingabe ware dann:

10.05.JJ4JJ 08:00
- Die Software errechnet automatisch auf welcher Flaschenposition sich der Verteiler befinden
muss (im Bsp. ware das die Flasche 2) und wechselt automatisch auf diese Position (aber erst
bei der ersten angeforderten Probenahme!)

- WOCHENTAGI/ZEIT
Programmestart erfolgt am ausgewahlten Wochentag mit der gewahlten Uhrzeit im Format
(Tag; hh:mm).
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* PROGRAMM ENDE-OPTIONEN
ACHTUNG: werden ENDE-Optionen definiert, werden
STARTBEDINGUNGEN Uuberschrieben!

- NACH 1 DURCHLAUF
Programm wird nach 1 Durchlauf beendet

NACH X DURCHLAUFEN
Programm wird nach X Durchlaufen beendet

ENDLOSLAUF
Das Programm wird endlos wiederholt

DATUM/ZEIT
Das Programm kann mit Datum/Zeit beendet
werden

* Programm STATUS / STOPPEN

Hier wird der Status (lauft/inaktiv) der Programme
angezeigt.

Mit den Pfeiltasten (rechts/links) kann man den Status der
Programme 1-12 prfen.

- STATUS / STOPPEN
Mit der Enter-Taste bekommt man die folgende
Anzeige:

STATUS LAUFT= Programm gestartet/aktiv
oder
STATUS INAKTIV = Programm nicht gestartet.

- INFOS
Es werden Informationen zum aktuellen
Programm angezeigt: aktuelle Flasche,
angeforderte und genommene Proben, nachste
Probenahme oder Flaschenwechsel.

Nach Auswahl von INFOS werden alle Details
zum laufenden Programm angezeigt. Die
einzelnen Bildschirme kdnnen mit den Pfeiltasten
auf/ab angezeigt werden.

PRG. 1 ENDE:

MACH 1 DURCHLAUF

MACH ¥ DURCHLAUFEN
ENDLOSLALUF -

ZURLICK WEITER 4

FEG. 1 EMIE:

NACH ¥ DURCHLAUFEN <&
ENDLOSLALF

DATUMAZETT

ZUROCE WEITEF 4l

(2 STATUS/STOPFEM
Fa STARTEM
** ANIERN

LLIRLICE, WEITEF

¢ PROGRAMM 4 1 P

STATUS: LAUFT

FOR HEHR OFTICOWEM

INFOS
PALSE
STOFF

LLIRLICE WEITER

(D PROGRAMM 1

AKTUELLE FLASCHE : il

FM ANGEFORIDERT : ;
FM GEMOMMEM : -

¢ IO s B O —
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PAUSE
Das Programm kann fir 10-120 Minuten

unterbrochen werden (Reinigungsarbeiten). Unter
LEINSTELLUNGEN® kann diese Zeit voreingestellt

werden. Die Pause kann manuell wieder beendet
werden oder wird automatisch nach xxx Minuten
wieder beendet.

Die Programmpause wirkt fir alle Programme, d.h. auch aktive Parallelprogramme werden

pausiert!

STOPP
Ein aktives Programm kann hier gestoppt/
abgebrochen werden.

Sind mehrere Programme aktiv, kbnnen auch alle
Programme auf einmal gestoppt werden.

Seite 30

FROGRAMM 1
IMFO3

FALSE

STOPP -

ZLROCE, WEITEF 4l

PROGRAMM 1|
INFOS
PALISE
STOFF
ZURIICK,

wr
WEITER +d

FROGRAMM 1 STOFPEM

MEIN
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PROGRAMMIERBARE EINGANGE

PROG. EINGANGE Bl GERATEEIMSTELLLNG

(PIN3 (+) / PIN 25) ist aber noch nicht verdrahtet! [Fl PAUSEMDALER .
ZUSATZEINGANG 1 B PROG . ETHGANGE

"~ MELDEKONTAKTE
ZUSATZEINGANG 2 FURICE, WEITEE =i

ZUSATZEINGANG 3

In der Grundausfiihrung steht 1 programmierbarer Eingang zur Verfigung. Mit der Option "I/O
Erweiterungsplatine”, stehen nochmals 3 weitere Zusatzeingange zur Verfligung.

Jeder Eingang lasst sich aus folgender Liste individuell programmieren:

* KEINE FUNKTION
(zurtcksetzen der Einstellung)

* PROGRAMMSTART IMPULS
mit Auswahl kann Programm xx gestartet werden (Externer Programmstart)

Der externe Programmstart tiber Taste 0
die Funktion ,externer Programmstart” ist bereits programmiert. Das Programm 1 kann jetzt
durch Dricken der Taste "0" fir 3 Sekunden direkt gestartet werden. Der externe
Programmestart wird im Men( angezeigt.

* PROGRAMMSTOPP IMPULS
Programm x wird zum Stoppen gewahlt (Ende mit ESC)

 PROGRAMMLAUF WAHREND IMPULS
Bei Dauersignal wird Programm ausgefuhrt. Fallt Signal ab, stoppt das Programm.

* FLASCHENWECHSELIMPULS
Impulssignal: <= 3sec bedeutet nachste Flasche anfahren

>= 5 sec bedeutet Flasche 1 wird angefahren

* PROBENAHMEIMPULS
Bei Impuls erfolgt eine Probenahme.

Impulssignal muss > 50 ms sein!

Hinweis: Diese Funktion ist nur ausfihrbar, wenn kein Programm aktiv ist. Das Gerat wird in
diesem Fall komplett extern gesteuert (z.B. Uber SPS).

* HANDPROBE
Handprobe wird ausgeldst.
Es erfolgt kein Eintrag im Infospeicher (ideal fir Behérdenprobe oder Test).

* FEHLER QUITTIEREN
aufgelaufene Fehler kdnnen quittiert werden.
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MELDEKONTAKTE (Signalausgange) B GERATEEINSTELLUMGE

In der Grundausfiihrung (ohne Erweiterungsplatine) ist auf [Fl PAUSEMDIAUER b
Ausgang 8 (Pin 12/ 23) eine Sammelstérmeldung fest IF FR R JGENG
verflgbar, die Uber ein optionales Melderelais verwendet Bl FREIFROG EINGANGE
werden kann. «~ MELTIEKONTAKTE

ZIRUCE WEITER

Bei einer Fehlermeldung erscheint eine Meldung im
Display und es gibt zusatzlich einen kurzer Piepton.

Optional stehen mit der Erweiterungsplatine zusatzlich weitere 5 Meldekontakte zur Verfligung, die
frei konfiguriert werden kénnen.

MELDEKONTAKTE

MELDEKONTAKT 1
MELDEKONTAKT 2
MELDEKONTAKT 3
MELDEKONTAKT 4
MELDEKONTAKT 5

Jeder Meldekontakt (1-5) lasst sich aus folgender Liste individuell programmieren:

* PROGRAMM AKTIV
Auswahl: ,PROGRAMME AKTIV" oder

,PROGRAMM XX AKTIV"

* PROGRAMM BEENDET
Auswahl: "PROGRAMME BEENDET" oder

"PROGRAMM XX BEENDET"

* FEHLER AKTIV
Auswahlliste: , FEHLER LOSCHEN* (Zuriicksetzen der Auswahl)
» FEHLER VERSCHMUTZUNG"
» FEHLER ANSAUGEN®
» FEHLER VERTEILER"
» FEHLER KEIN WASSER*
» MAX. PN/FLASCHE,
» FEHLER ANALOG A1*
» SPANNUNGSAUSFALL"
» AKKU LEER®
» INNENRAUMTEMPERATUR*
» NOTABSCHALTUNG"
, FEHLER QUETSCHVENTIL"
» FEHLER VENTILSYSTEM*
, POS1 NICHT ERKANNT*
» FEHLER HAHNANTRIEB*
» WASSERSENSOR 1*
» WASSERSENSOR 2*
» KALIBRIERUNG NOTW.*
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* PROBENAHME AKTIV

* FLASCHENWECHSEL

* VERTEILER AUF POSITION 1

* MELDUNG INVERTIERT

* MELDEKONTAKT AUS (Ausschalten/Zuriicksetzen des Meldekontaktes)

MELDUNGEN -Beschreibung-

Text / Bedeutung Beschreibung

Mit Programmstart wird Kontakt fir die Dauer des

PROGRAMM AKTIV .
aktiven Programms gesetzt

PROGRAMM BEENDET Kontakt bei Programmende

FEHLER AKTIV Kontakt bei Fehler

PROBENAHME AKTIV Jede Probenahme setzt Kontakt
FLASCHENWECHSEL Jeder Flaschenwechsel setzt Kontakt

Wenn Verteiler auf Pos. 1 wechselt, wird Kontakt

VERTEILER AUF POS. 1
gesetzt

Kontakt ist stdndig gesetzt (high). Bei Unterbrechung

MELDUNG INVERTIERT (2.B. Kabelbruch) erfolgt Meldung

MELDEKONTAKT AUS Deaktivieren des Meldekontaktes

PROBENAHME ERFOLGREICH

PROBENAHME FEHLERHAFT

FEHLERMELDUNGEN

Liegt eine Fehlermeldung vor, erscheint diese im Display und wird automatisch im Datenspeicher
abgelegt.

Im Display wird immer der zuletzt aufgetretenen Fehler angezeigt.

Durch Dricken der ENT-Taste kénnen Sie die Meldungen ,quittieren®. Dies erfolgt riickwarts in der
Reihenfolge, wie die Meldungen aufgetreten sind. Sie kdnnen diese anschliessend entweder im
Datenspeicher des Probenehmers einsehen oder Gber die Software ,maxxwareConnect” auslesen.
In maxxwareConnect konnen Sie die Daten als Excel-Datei oder als PDF speichern. Die Fehler- und
Logcodes sind hilfreich, wenn sie z.B. Uber ein SPS-System ausgewertet werden sollen.
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Fehlercode

Text / Bedeutung

Beschreibung

FEHLER VERTEILER

Wenn Verteiler blockiert, Impulsgeber oder
Lichtschranke defekt ist.

FEHLER ANSAUGEN

Kein Wasser vorhanden, Schlauch verstopft, kein
Vakuum (System prifen).

FEHLER VERSCHMUTZUNG

Elektroden sind wegen Schmutzfilm gebrickt
oder es ist noch Wasser im Dosiergefaf’
vorhanden.

SPANNUNGSAUSFALL ENDE

Datum/ Uhrzeit wann Spannungsausfall bei
laufenden Programm eintrat

AKKU LADEN

Wenn Batteriespannung im Leerlauf unter
11,5V

AKKU LEER

Wenn Batteriespannung im Leerlauf unter
11,15V

10

ANALOG A1 FEHLER

Fehler wird ausgegeben, wenn die kalibrierten
Grenzwerte um 2,00 mA fiir 2 Min. verletzt
werden.

(Standard Mengensignaleingang)

11

TUR OFFEN

Tur zum Probenraum nicht geschlossen (nur bei
vorhandenem Tlrkontakt)

12

INNENRAUMTEMPERATUR

Wenn die Temperatur im Probenraum fir eine
bestimmte Zeit (einstellbar) Gber einen
Grenzwert (einstellbar) steigt. Nur bei installierter
Temperaturplatine mdglich!

13

FEHLER QUETSCHVENTIL

Wenn der Quetscher den Abschaltstrom nicht
erreicht, z.B. nicht eingesteckt ist (nur bei VAR-
und Pneumatikgeraten)

14

FEHLER VENTILSYSTEM

Wenn das Ventilsystem den Abschaltstrom nicht
erreicht, z.B. nicht eingesteckt ist (nur im VAR
und Pneumatikbetrieb)

15

NOTABSCHALTUNG

Zu grofder Stromfluss oder Kurzschluss an einem
Ausgang der Steuerung

1= Fehler an einem Digitalausgang

2= Quetscher/Ventil Fehler

3=Uberstrom Pumpe /Verteiler (Hardware-
meldung)

4=Motorstrom Verteiler (Softwaremeldung)

5=Pumpenstrom zu grof} (Softwaremeldung)
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19 ANALOGSIGNAL FEHLER Fehler wird beim Verletzen der Grenzwerte,
welche beim Kalibrieren eingestellt wurden
ausgegeben. (Analogeingang 2-10)

20 POS1 NICHT ERKANNT Nur bei SPA-Verteiler, wenn Flaschenposition 1
nicht erkannt wird.

21 FEHLER HAHNANTRIEB Nur bei 12/16/24 SPA-Verteiler, wenn der
Initiator des Hahnantriebes nicht erkannt wird.

28 PUMPE BLOCKIERT Fehler tritt auf, wenn Schlauchpumpe nicht

(nur Schlauchpumpe) anfahren kann.

29 FEHLER WASSERSENSOR 1 | Nur bei Schlauchpumpe. Tritt auf, wenn Sensor 2
Wasser erkennt, Sensor 1 jedoch nicht. (Nicht im
MAXX-Modus)

31 PROGRAMMPARAMETER Programmautomat: Konfiguration fehlerhaft,

Programm kann nicht gestartet werden.(1-12)

32 FEHLER WASSERSENSOR 2 | Nur bei Schlauchpumpe. Tritt auf, wen Sensor 2
kein Wasser erkennt nachdem Sensor 1 Wasser
erkannt hat. (Nicht im MAXX-Modus)

33 KALIBRIERUNG NOTW. Gerat muss kalibriert werden.
34 UEBERFUELLSICHERUNG Uberfiillsicherung aktiv.
35 KEIN WASSER ERKANNT Nur beim Durchfluss-System: Kein Wasser bei

der Probenahme

LOGMELDUNGEN (SPEICHER)

Unter EINSTELLUNGEN -> GERATEEINSTELLUNGEN -> LOG-EINTRAGE kénnen Sie
auswahlen, welche Meldungen der unten stehenden Liste protokolliert werden sollen

Logco |Bedeutung Beschreibung

de

1 FEHLER Logcode 1 beinhaltet alle Fehlercodes

2 PROGRAMMSTART Datum/Zeit sowie Nr. des gestarteten
Programms

3 PROGRAMMENDE PROG. Datum/Zeit des beendeten Programms

4 START PROGRAMMPAUSE Datum/Zeit von Start Pause

5 ENDE PROGRAMMPAUSE Datum/Zeit von Ende Pause
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6 SYSTEMSTART Datum/Zeit von Geratestart bzw. nach
Spannungsausfall

9 FLASCHENWECHSEL Datum/Zeit von Flaschenwechsel

10 PROBENAHME Datum/Zeit von Probenahme angefordert Uber
Programm

12 FLW ANGEF. (FERN) Flaschenwechsel iber programmierbaren Eingang
(nur mdglich, wenn kein Programm aktiv ist)

14 SPANNUNGSAUSF BEGINN Datum/Zeit von Beginn Spannungsausfall

15 EREIGNIS BEGINN Datum/Zeit von Ereignis Beginn

16 EREIGNIS ENDE Datum/Zeit von Ereignis Ende

18 ENDE SCHLAFMODUS Datum/Zeit von Ende Schlafmodus (nur bei
transportablen Geraten maoglich)

19 WIDERSTAND PN-MEDIUM 1. Wert: LW Elektrodenpaar 1 beim

Wassererkennen

2. Wert: LW nach 1. Freiblasen

3. Wert: Grenzwert Wassererkennung bei
Pneumatikmodul oder LW Elektrodenpaar 2

20 TEMPERATURREGELUNG °C 1. Wert: Innenraumtemperatur
2. Wert: Verdampferplattentemperatur
3. Wert: Umgebungstemperatur Steuergehause

21 FLASCHENSTATISTIK Proben angefordert, genommen gesamt wahrend
Programmlaufzeit. Wird nach fertiggestelltem
Programm geloggt.

22 EINZELSTATISTIK Proben angefordert, genommen fiir eine Flasche.
Wird nach Flaschenwechsel geloggt.

23 PASSWORTZUGRIFF Datum/Zeit wann auf ein Menu zugegriffen
wurde, welches das erweiterte Passwort
erfordert, z.B. Servicement, Programm stoppen,
Einstellungen andern

24 PT1000 °C/U-BATT Temperaturwerte des PT1000 Sensors sowie die
Versorgungsspannung der Steuerung.
Logintervall alle 10 Minuten.

26 PN ANGEF. (FERN) Probenahme Uber programmierbaren Eingang
angefordert (nur méglich, wenn kein Programm
aktiv ist)

27 PN ANGEF. (EREIG) Probenahme Uber Ereignisprogramm angefordert
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28

ANALOGKANAL A1

Werte mA Signal, (Logintervall Gber
GERATEEINSTELLUNGEN / LOGEINTRAGE)
einstellbar.(Speicherung aktueller Wert, keine
Mittelwertberechnung)

1. Wert: Messwert zum Logzeitpunkt
2. Wert: unterer Grenzwert
3. Wert: oberer Grenzwert

29

ANALOGKANAL X

Werte mA Signal, Logintervall alle x Minuten.

1. Wert: Kanalnummer

2. Wert: Mittelwert Uber Logintervall

3. Wert: oberer Grenzwert

(muss vom Kunden separat bestellt werden)

30

UBERFULLSICHERUNG
Wert

1= Probe verwerfen
2= Nachste Flasche

Die Uberfiillsicherung hat im mengenabhangigen
oder EREIGNIS CHARGE Betrieb
angesprochen.

1. Wert: Die angeforderte Probe wurde
verworfen.

2. Wert: Die angeforderte Probe wurde in die
nachste Flasche genommen.

31

PN UNTERDRUCKT

Nur bei aktiver Q/T Funktion!

Probenahme wird bei zu hohem Durchfluss
unterdriickt

32

PN ERZWUNGEN

Nur bei aktiver Q/T Funktion!

Probenahme wird bei zu geringem Durchfluss
erzwungen

35

GESAMTMENGE

Bei Programmstopp wird die Gesamtmenge aller
geforderten Proben wahrend des
Programmlaufes aufsummiert (nur bei VAR und
Schlauchpumpensystem)

36

DURCHFLUSS BEI PN

Es wird der Durchfluss zum Zeitpunkt der
Probenanforderung geloggt. (Nur bei VAR und
Schlauchpumpe).

37

RWA-DWA STATUS

Wird geloggt, wenn der Regenwetterimpulsteiler
aktiviert bzw. deaktiviert wird. Die Auswahl erfolgt
immer wochentagweise von 00:00 — 23:59. (Wird
nur bei Probenehmerversion ,Limburg“ geloggt).

38

GRENZWERTUBERSCHREITUNG

39

GRENZWERT OK
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40 VERSCHMUTZUNGSSTATUS Erlaubt die Auswertung der Schlauchpumpen-
Sensoren. (Siehe Anhang Schlauchpumpen-Software)

41 SENSORSTATUS Erlaubt die Auswertung der Schlauchpumpen-
Sensoren. (Siehe Anhang Schlauchpumpen-Software)

42 ABQUETSCHJUSTAGE Tritt auf, wenn das Quetsch-/oder Ventilsystem neue
Stromwerte lernen, aufgrund von
Motorstromanderungen

ANHANG 1 — SELBSTENTLEERENDER PROBENEHMER

Nachfolgend sind die fiir dieses Gerat abweichenden, besonderen Funktionen bzw. Menupunkte
beschrieben.

HANDBETRIEB =
Uber dieses Menii sind verschiedene manuelle HHUPTHEHU

Funktionen méglich: FEOGEAHHME

4 HANDEETRIEE

(13 DATEMSFEICHERE

Q6. Q6. 2018  15:35:10

IN AKTUELLE FLASCHE

Handprobe wird in aktuelle Flasche genommen
IN AKTUELLE FLASCHE
IM FLASCHE &
FL. LEEREMA/SPUOLEN g

ZURLCE, WNEITEF sl

4 HAWDEETRIEE

IN FLASCHE X IM AKTUELLE FLASCHE

Handprobe wird in die gewéahlite Flasche X genommen
IN FLASCHE A

FL. LEEREMASPUOLEN

ZURCE NEITEFR sl
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FL. LEEREN/SPULEN
hier erfolgt die Auswahl, welche Flasche entleert und ":#' HHHDEETH I EE

gespiilt werden soll. IM FLASCHE ¥ b

FL. LEEREN/SPULEN
FROBE EMTMEHHMEM

ZURLCE WEITEFR sl

Optionen: .
AEL: :LASCHEN _ W% FL. LEEREN/SFULEN
alle Flaschen werden automatisch entleert und gespdlt LE FLHSEH -

AKTUELLE FLASCHE = AKTUELLE FLASCHE

nur die aktuelle Flasche wird automatisch entleert und FL. 4 LEEREN/ ::iFII-ILEHT

gespult EUHUEH WEITEE 1-'

FL. x LEEREN/SPULEN =
es kann jede beliebige Flasche X entleert und gespililt ,:#,. FL . LEEHEN;SPuLEN
werden. ALLE FLASCHEM
AKTUELLE FLASCHE
FL. ¥ LEEREMN/SPULENwr
ZURICE, WEITER 4l

Bei jeder Flasche die schon beflillt wurde, wird Datum FL. X LEEREN/SPULEN

mit Uhrzeit angezeigt von wann bis wann sie befillt 1 07.08. 10:06-10:14
wurde. Damit konnen sie sofort erkennen, in welcher der . 07 DB '] 0'1 8 - 0'29

Flaschen sich z.B. eine Ereignisprobe befindet. Ein -
versehentliches Entleeren/Spiilen der ,falschen® Flasche a3 07.06. 10:33-10:41
kann damit besser verhindert werden. d
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PROBE ENTNEHMEN

Unter diesem Menipunkt kénnen sie jede Flasche
nach vorne in die Entleerposition fahren, um die
Probe fir das Labor zu entnehmen

Es werden auch in diesem Menl bei jeder bereits
befilliten Flasche angezeigt, von wann bis wann sie
beflillt wurde.

Damit kdnnen sie vor der Entnahme schnell erkennen
bzw. prifen, ob die ausgewahlte Flasche auch die
gewilnschte Probe enthalt.

DIAGNOSE/TEST

Unter Diagnose Test kdnnen sehr einfach alle
Komponenten wie Pumpe, Verteiler, Spilung,
Entleerhahn etc. auf korrekte Funktion Gberpruft
werden. Das ist im Falle einer Stérung flr die
Fehlerdiagnose sehr hilfreich.

Hier insbesondere:

ZULAUFVERTEILER
Ist der kombinierte Spuil-Dosierkopf

Durch Driicken der Pfeiltaste »fahrt er bei korrekter
Funktion nach INNEN.

Driicken sie die Pfeiltaste «fahrt er bei korrekter
Funktion nach AUSSEN.
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- HANIBETRIEE
IN FLASCHE X .
FL. LEEEEMN/SFLLEM

FROBE EMTMEHMEM
ZUROCE WNEITEF sl

FROEE ENTHNEHMEN

1 07.08. 10.06-10:14
2 0706 10:18-10:28

0/.06. 10:33-10:41

d

E] KOMPOMEMTEMTEST
‘8 TEMPERATURKERTE
W DIGITALEINGENGE

ZURLCE, WEITER sl

E] KOMPOMEMTENTEST
ZULAUFYERTEILER

EMTLEERHAHM

SPULUNG
ZLROCK, WEITEER 4l

ZULAUFYERTEILER
P IHMEM
4 AUSSEN

ZURDCK &
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ENTLEERHAHN
Der Entleerhahn ist fiir das Offnen des

Flaschenventils fir die Entleerung/Spulung
zustandig.

Dricken sie die Pfeiltaste <« wird er eingeschaltet.
Es handelt sich um einen Exzenterantrieb, der nur
in eine Richtung lauft. Das Ventil wird zuerst
geodffnet und dann wieder geschlossen

SPULUNG
Uber diesen MenUpunkt kann die Flaschenspllung
aktiviert/getestet werden.

ZULAUFYERTEILER
SPOLLING

EMTLEERHAHM

4 EIN

ZUROCK &

ZIILAUFVERTEILER &

ENTLEERHEHM

SPOLUNG
ZUROCE,

WEITEFR sl
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ANHANG 2 - FAEKO Probenehmer

Die hier beschriebenen Menupunkte stehen nur zur Verfigung, wenn ein FAEKO Verteiler

konfiguriert wurde.

Bei dieser Verteilervariante kann eine Spiilung des Dosiersystems und auch zusatzlich des

Saugschlauchs programmiert werden

SPULUNG DOSIERSYSTEM:

Probenabhangig Spulen

Nach der Auswahl AKTIV / EINSTELLEN folgen
zwei weiter Menupunkt

Wert eingeben, nach wieviel Probenahmen die
Spulung erfolgen soll

Einstellung der Spuldauer ,Dosiersystem®

Wert zwischen 1 bis 60 Sekunden ist méglich
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FLASCHENFILLPASE -
vSPUOLDALER -

FROBEAEHANGIG SPOLEM
DEAKTIY {IEREM)
wHRTIY  EINSTELLEN

ZURLCE, ALSWAHL gl

FRISCHWASSERSPULLUNG
MACH 1-33 FROBEMAHHMEM
05 PROBEMAHMEM

ZURLCK WEITEFR sl

FROBEABHANGIG SPUL
SHUGSCHLAUCH SPOLE

ZURLCE WEITER sl

SPULDALER
1-60 . Q0 SEKUMIEM
30 . 0f] SEEUNIEN

ZURLCK WEITEFR sl
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SPULUNG SAUGSCHLAUCH:

Nach Auswahl des MenUs ,Saugschlauch spllen®

kann die Funktion aktiviert (deaktiviert) werden.

Spuldauer ,Schlauch® kann zwischen 1 — 60 Sek.
eingestellt werden

PAUSE NACH SPULEN

Zusatzlich kann noch eine Pause nach dem Spiilen

programmiert werden:

Dies soll sicherstellen, dass das Spulwasser innerhalb

dieser Zeit noch aus dem Dosiersystem abflie3en
kann, bevor eine weitere Aktion gestartet wird.

SAUGSCHLALUCH SPOLEN
DEAKTIY ¢ IEREM)
wAKTIY  EINSTELLEM

ZUROCE ALSWAHL 4l

SPULDALER SCHAUCH
1-60 . 00 SEKUNIEM
16, Qo SEKUNDEM

ZUROCE, WNEITEF sl

FAUSE WACH SPOLEN
Q-6 00 SEKUNIEM

g, 00 SEKUNDEM

ZURLCE, WNEITEF sl
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ANHANG 3 - Kalibrierung VAR System Vakuum-

Das VAR System ermdglicht eine durchflussproportionale Probenahme, d.h. dass sich die
Dosiermenge entsprechend einem analogen Mengensignal (0/4 - 20mA) automatisch verandert.

Beispiel.:

- der gewahlte Bereich ist 0 bis 20 mA

- die max. Probenmenge bei 20 mA ist auf 200 ml festgelegt

Entsprechend wirde das System bei einem Analogsignal von bspw. 10 mA

dann 100 ml Probe nehmen.

Bei diesem System ist das Probenahmeintervall fix (z.B. alle 10 min.) und die Probenmenge variabel
(je nach mA-Signal andert sich das Probenvolumen).

Damit ist eine Probenahme proportional zum Durchfluss gewahrleistet.
Das System muss bei der Inbetriebnahme kalibriert werden, was nachfolgend beschrieben ist:

Einstellungen = Geriteeinstellung =  Kalibrierung VOL

B GERATEEIMNSTELLUNG
SPOLEN YOR PN
FALIERIERLNG WOL

i LOGEINTRAGE -
ZURLCE, WEITEF, sl

KALIBRIERUNG

1. Einstellen der Saughdhe (Bereich) gHgG:ﬁEE EINSTELLEN
-3 Meter
3-4 Meter
4 i ) eLer -

ZIROCK WEITER

2. Start unterer Wert
Es erfolgen automatisch 3 aufeinanderfolgende Kalibrierzyklen KALIBRIERZYKLUS VAR
Bitte die Probe aller 3 Zyklen in einem Messzylinder auffangen!
(Volumen Messzylinder >= 2000 ml)

START UNTERER WERT

FURICK WEITER

3. ISTVOLUMEN Unterer Wert
Hier wird die Gesamtmenge der 3 Zyklen eingegeben

FALIERIERZYKLUS WAR

ISTYOLUMEN EIMGEEEM

068 ml

WEITEE

4. INFO nach Abschluss Kalibrierung Unterer Wert

Der angezeigte Wert hat nichts mit dem Volumen zu tun UNTEREN WERT
KALIBRIERT
WERT : 1000

WEITER
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5. Start oberer Wert

Es folgen wieder automatisch 3 aufeinanderfolgende Kalibrierzyklen
Bitte auch hier die Probe aller 3 Zyklen in einem Messzylinder
auffangen!

6. ISTVOLUMEN Oberer Wert
Hier wird die Gesamtmenge der 3 Zyklen "Oberer Wert" eingegeben
(Volumen Messzylinder >= 500 ml)

7. INFO nach Abschluss Kalibrierung Oberer Wert
Dieser Wert entspricht dem mittleren Volumen in ml

Das System ist nun kalibriert und kann nun eingesetzt werden.

HINWEIS:

KALIERIERZYELUS VAR

STRET OBERER WERT

WEITER

FALIBRIERZYELUS YAR
‘OLUMEN EINGEEEN
268 ml

WEITER

OBEREN WERT
FALIBRIERT

WERT: &6

WEITEF

Voraussetzung fir die korrekte Funktion ist natlrlich, dass der Analogeingang mit dem Signal der
Anlage abgeglichen/kalibriert wurde! Ansonsten kann es zu fehlerhaften Probemengen kommen!
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ANHANG 4 - Kalibrierung Schlauchpumpe-
Die Schlauchpumpe muss vor dem ersten Einsatz kalibriert werden.

Das Einzelprobenvolumen wird bei der Schlauchpumpe mit 2 kapazitiven Sensoren und einer
Messstrecke ermittelt und ist sehr genau.

Wir empfehlen das Kalibrieren fir jede neue Probenahmestelle und danach in regelmafigen
Zeitabstanden, je nach Genauigkeitsanforderung des Anwenders.

Mit der Schlauchpumpe ist auch die durchflussproportionale Probenahme mdglich, d.h. dass sich
die Dosiermenge entsprechend einem analogen Mengensignal (0/4 - 20mA) automatisch verandert.

Beispiel.:

- der gewahlte Bereich ist 0 bis 20 mA

- die max. Probenmenge bei 20 mA ist auf 200 ml festgelegt.

Entsprechend wirde das System bei einem Analogsignal von bspw. 10 mA

dann 100 ml Probe nehmen.

Bei diesem System ist das Probenahmeintervall fix (z.B. alle 10 min.) und die Probenmenge variabel
(je nach mA-Signal andert sich das Probenvolumen).

Damit ist eine Probenahme proportional zum Durchfluss gewahrleistet.

Das System muss bei der Inbetriebnahme und an jeder neuen Messstelle kalibriert werden, was
nachfolgend beschrieben ist

A

Bitte darauf achten, dass der
Schlauch stetig zum
Entnahmepunkt fallt, um
Luftblasen zu vermeiden
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Probenahmemodi
Es sind nun 3 verschiedene Probenahmemodi verflgbar.

Der Probenahmemodus kann unter > EINSTELLUNGEN > GERATEEINSTELLUNGEN ausgewahlt
werden:

M PROEEMAHHE HODUS

ZWEI SENSOREM

B GERATEEIMSTELLUNG
7] SPULEN WOR PN @ &

[M PROBEEMAHHE HODUS »EIN SENSOR

2T
ZURLICE, AUSHAHL  ull

HH KALIERIERUNG YOl

ZURLICE, WEITEFR 4l

Die Default-Einstellung ist 1 SENSOR Modus!

1. EIN SENSOR:
Dieser Modus verwendet nur einen Sensor zur Wassererkennung (oberer Sensor). Er ist
unempfindlicher gegenliber Verschmutzungen im Schlauch. Bei schwankenden Pegelstanden
kann allerdings nicht dieselbe Genauigkeit, wie bei der Verwendung des Zwei-Sensor-Modus,
garantiert werden.

2. ZWEI SENSOREN;
Dieser Modus verwendet zwei Senoren zur Wassererkennung. Er ermdglicht die hochste
Volumengenauigkeit und stellt diese auch bei wechselnden Umweltbedingungen sicher.
Allerdings erfordert dieser Modus eine sehr genaue und prazise Handhabung des Systems.
Bei starker Verschmutzung des Schlauches kann es zu Fehlern bei der Wassererkennung
kommen. Dadurch ist die Gefahr von Fehlermeldungen bei der Probenahme deutlich héher
und es erfolgt keine Probenahme.

3. ZEIT:
Die Probenahme erfolgt Zeitabhangig, die Sensorsignale werden nicht ausgewertet. Die
Probenahme ist immer sichergestellt, es ist aber nicht mdglich fehlendes Wasser zu erkennen.
Anderungen des Pegelstandes kdnnen nicht erkannt und ausgeglichen werden. Dieser Modus
ist fur gleichbleibende Umweltbedingungen geeignet und erreicht in diesen Fallen ebenfalls
eine sehr gute Volumengenauigkeit.
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Kalibrierung

Die Kalibrierung erfolgt immer auf Basis des ausgewahlten Probenahmemodus. Wird dieser nach der
Kalibrierung gewechselt ist unter Umstanden eine Neukalibrierung notwendig. Dies wird vom
Probenehmer angezeigt. Erfolgt in diesem Fall keine Kalibrierung, wird der Probenehmer die letzten
verflgbaren Kalibrierwerte verwenden. Das korrekte Probenvolumen kann in diesem Fall nicht
sichergestellt werden. Eine Kalibrierung ist jederzeit moglich.

FEOBEMAHME HODUS
EALIEREIERWERETE
MICHT AKTUELL

B GERATEEINSTELLUNG
[ PROBEMAHHE HODILLS

Hd KALIERIERUMG “OL

HH KALIERIERHODUS
FR&EZISE

SCHHELL
JETZT KALIBRIEREN?
MEIN 5 JA «l

PRAZISE;
Es sind zwei Proben abzudosieren. Die erste mit ca. 500 ml, die zweite mit ca. 50 ml. Nach dem

Starten des Kalibrierzyklus beginnt die Pumpe automatisch mit dem 1. Freiblasen.

KALIBRIERSYELLS

START OBERER WERT
ZIUROCK WEITER 4l

Sobald dies abgeschlossen ist, ist das folgende Menii zu sehen:

INFI
BITTE WARTEM

REERUCH & |

Durch Betatigung der rechten Pfeiltaste wird das Ansaugen gestartet. Der Taste muss so lange
gedruckt gehalten werden, bis das gewulnschte Volumen abdosiert wurde. Sobald die Taste
losgelassen wird stoppt die Pumpe.

FALIBRIEREZYELUS INFO
BITTE CIRCH

*+ KONSTANTE DREHZAwr
ZURLCE WEITEF 4

ZIUROCE, WEITEFR sl

500 ml ABDOSIEREN EITTE WARTEW
b BNSALUGEM
REERUCH &  BEREERUCH S |
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Nach der Ablaufzeit beginnt automatisch das 2. Freiblasen. Das abdosierte Volumen muss gemessen
und eingetragen werden. AnschlieRend ist der Vorgang zu wiederholen, es missen ca. 50 ml
abdosiert werden.

EALIBRIERZYELUS
ISTWOLUHEM EINGEBEM
527 ml

KALIERIERZYKLUS W EKALIERIERZVELUS
EITTE CIRCA

START UMTERER WERT 50 ml ABEDOSIEREN
P ANSAUGEM

AEERUCH WEITER «df NZURIICK WEITER @ WNGEERUCH &

INFI
BITTE WARTEM

REERUCH & |

SCHNELL;

KALIERIERSYELLS INFD
[STWOLUMEN EINGEEEN WOLLIMEM
043 ml WIRD KALIBRIERT

AEERUCH WEITEF WEITER 4l

Bei der Schnellkalibrierung muss nur eine Probe genommen werden. Der Ablauf entspricht dem der
prazisen Kalibrierung. Es ist sinnvoll direkt das Volumen abzudosieren, welches als Probenvolumen
gewdlnscht ist. Die Schnellkalibrierung ist im Probenahmemodus ,Zeit* nicht verfligbar.

KALIERIERZYKLLUS |
BEITTE GEW(NSCHTES
VOLUMEM AEDOSIEREM

P ANSAUGEM
REERUCH & |

Volumenoffset

Weicht die Probenahme vom gewiinschten Volumen ab, kann ein positiver oder negativer
Volumenoffset eingestellt werden. Dieser ermdglicht eine Korrektur ohne die Notwendigkeit einer
Neukalibrierung. Das laufende Programm muss zum Einstellen des Volumenoffsets nicht beendet
werden. Wird das Gerat neu kalibriert wird auch der Volumenoffset zurlickgesetzt.

HAUPTHEMU <L YOLJMEMOFFSET
& HMAM. FPROBEMAHHE &
Jb YOLIUMEMOFFSET +18 ml

i1} DATENSPEICHER
21 0F 2023 11:13:59Q BZURICK WEITEF 4
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Zusatz: PWM-Funktion (PulsWeitenModulation)
Ist das Gerat mit einer PWM-Ansteuerplatine ausgestattet sind weitere Funktionen verfugbar. Die
Hardwareauswahl erfolgt im Setupmend.

Konstante Drehzahl

Diese Option ist bei verbauter PWM-Platine standardmaRig aktiviert. Die anliegende
Versorgungsspannung wird ausgelesen und die Pumpenleistung wird daraufhin angepasst. Bei
abfallender Spannung (z.B. bei Akkubetrieb) kann die abfallende Versorgungsspannung ausgeglichen
werden, sodass die Pumpe immer dieselbe Drehzahl beibehalt. Wird die Option deaktiviert, wird die
Pumpe immer mit der eingestellten Leistung betrieben. In diesem Fall sollte eine konstante
Versorgungsspannung sichergestellt sein, oder der Betrieb im Zwei-Sensor-Modus erfolgen.

B GERATEEIMSTELLUNG

HY KALIERIERUNG YOL“

++ KONSTANTE DREHZAHL
wARTIY

INAKTIY
ZURUCK AUSWAHL gl

£+ KONSTAWTE DREHZAHL
& PUMPEMLEISTUNG

ZUROCK WEITER sud

Pumpenleistung

Die Drehzahl der Pumpe kann im Ment Pumpenleistung reduziert werden.
Ist die Option ,konstante Drehzahl deaktiviert, ist die Drehzahl von der Versorgungsspannung
abhangig.

B GERATEEIMSTELLUNG

£ KONSTANTE DREHZA4

I F'LIHF'ENLEISTLII"-IG

: LEISTUNG

L

ZURUCK ¥y BESTATIGEN4d

'iE' FUMPEMLE ISTLING

i LOGEINTRAGE

LIHI.II:H WEITER 1-|

Fehlermeldungen :
- Fehler Verschmutzung: Einer der Sensoren meldet Wasser nach dem 1. Freiblasen.

- Err. Wassersensor 1: Sensor 2 erkennt \WWasser vor Sensor 1.
- Err. Wassersensor 2: Sensor 1 erkennt Wasser, Sensor 2 jedoch nicht.
- Fehler Ansaugen: Kein Sensorsignal nach dem Erreichen der maximalen Ansaugzeit.
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ANHANG 5 -SCHLAFMODUS

o Aktivieren: der Schlafmodus wird jetzt automatisch aktiv, wenn kein Programm oder
genau ein Zeitprogramm aktiv ist.

o ein Piepston ertdnt beim Anzeigen eines Popup-Fensters, vor automatischer
Aktivierung. Durch Tastendruck kann dies verhindert werden

Hel IPTHEMIT I
EEHEHGIESFHHHDDUS IM
11 SERUMDEN

4V AEERICH MIT TRSTE)
09.05.2019 152621

o Jeder Tastendruck sperrt die Automatik wieder flir 5 Minuten

o Ein angeschlossenes USB-Kabel verhindert den Schlafmodus (unabhangig davon, ob
Daten ubertragen werden)

o Nach Kaltstart (also manuellem einschalten) ist der Schlafmodus immer fur 5 Minuten
gesperrt

o Aufwecken kann man durch Driicken de Taste ENT oder ESC fiir ca. 5 Sekunden

o Nach Aufwachen bei laufendem Programm, wird direkt in das 2. Programminfomena
gewechselt.

O PROGEAHH 1 =
FLASCHE 2 YON 24

PN ANGEF. GESAMT: 5
PN GEN. GESAMT: 4

o 12 13 3501V &
o Programmmodi welche in Verbindung mit Schlafmodus funktionieren:
= Zeit
= Ereignis Zeit (Ereignissignal muss anliegen, bis Probenehmer aufgewacht ist
(>5 Sek.)

= Wahrend ein Ereignis anliegt, wird der Schlafmodus nicht aktiviert.

= Programmstart Gber externes Startsignal (Impuls). Wenn Schlafmodus aktiv
und Startsignal (Impuls) anliegt, wacht Gerat auf und Programm wird gestartet.
Wenn Programm einmal Uber Startsignal gestartet wurde, wird der
freiprogrammierbare Eingang so lange ignoriert, bis das Gerat aus- und wieder
eingeschaltet wurde. Damit wird sichergestellt, dass es z.B. bei Verwendung
von einem Schwimmerschalter und Wellenbewegung, nicht standig zu neuen
Programmestarts kommt.
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ANHANG 6 — VERBINDUNG ZUM PC-

* Direktverbindung via Mini-USB-Kabel
1. Um eine Verbindung zum Probenehmer herstellen zu kdnnen, muss zuerst die Maxxware-
Connect-Software installiert werden (siehe Installationshinweis zur Software).
2. Der Probenehmer kann anschlieend Uber eine Standard Mini-USB —Schnittstelle direkt mit
einem PC verbunden werden.

* IP-Verbindung via RJ45 Kabel

Default IP-Adresse des Web-Boards:
192.168.1.1

Default Router Zugangsdaten:
User: maxx
Passwort: 6299

Default Webserver Zugangsdaten:
User: maxx
Passwort: 6299

1.Einstellen der Ports
Fir eine Netzwerkverbindung mussen Sie beachten, dass die Ports korrekt eingestellt sind:

Ports:
maxxwareConnect: http: 47234
Router: http: 80

https: 443

Beispiel um auf die Routeroberflache zu gelangen:
http://192.168.1.1

https://192.168.1.1

Beispiel um auf maxxwareConnect zuzugreifen:
http://192.168.1.1:47234

2. Priifen der IP-Adresse am Probenehmer
Die IP-Adresse wird am Probenehmer tber "DIAGNOSE/TEST", "IP-ADRESSE" angezeigt.

3. Direktverbindung eines Notebooks/PCs mit dem Probenehmer Gber RJ45-Kabel
(nur bei installierter WEB-Platine mdglich).

Dazu muss am PC die IP Adresse im Adressbereich zwischen 1 — 254, auBer der Ziffer 1, eingestellt
werden. Zum Beispiel: 192.168.1.2.
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Am PC unter ,Netzwerkverbindung

» =~ ,LAN-Verbindung“ -> ,Eigenschaften®->“ Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)‘->

.Eigenschaften->“Folgende IP-Adresse verwenden®->

IP-Adresse: 192.168.1.x (x = 2 - 254, auBer 1)

Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: nicht erforderlich

r i = ]
0 Eigenschaften von LAN-Verbindung 3 =5

Netzwerc l Freigabe

Verbindung herstellen Uber:
l;" D-Link DGE-528T-Gigabit-Ethemet-Adapter

Diese Verbindung verwendet folgende Blemente:

QVMware Bridge Protocol #
¥ B 05-Paketplaner

] .Q Datei- und Druckerfreigabe fir Microsoft-Netzwerke |
& |ntemetprotokoll Version & {TCP/IPvE) |
Y |t ermetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)
i BE/A-Treiber fir Verbindunagsschicht-Topologieerkennur] |
& Antwort flr Verbindungsschicht-Topologieereennung =
| it | »

e
Beschreibung

TCP/IP, das Standardprotokooll for WAN-Netzwerke, das den
Datenaustausch Ober verschiedens, miteinander verbundens
Metzwerce ermoglicht.

0K || Apbrechen |

Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) m

Allgemein

IP-Einstellungen kinnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Metzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an
den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu
beziehen.

() IP-Adresse automatisch beziehen

(@ Folgende IP-Adresse verwenden::

IP-Adresse: 192 . 168. 1 . &
Subnetzmaske: 255:255.255: O
Standardgateway:

DNS-Serveradresse automatisch beziehen
(@ Folgende DNS-Serveradressen yerwenden:

Bevorzugter DNS-Server:

Alternativer DNS-Server:

[~ Einstellungen beim Beenden tberpriifen

Erweitert... |

[ OK ] [ Abbrechen I
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